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Cuneta

PAVIMENTACION ACCESO A ESCUELA 

S U B S E C R E T A R I A   D E   P L A N I F I C A C I O N    Y   G E S T I O N    D E   O B R A   P U B L I C A 

COTA REFERENCIADA A : 

OBRA : 

ESCALAS:
PLANIMETRIA  _ H = 1:500

PERFILES          _ V = 1:50

Pavimento a demoler 

3.00

3.00

Sumidero Existentes

Sumidero a Construir

Caño

Rasante Pavimento Proyectado

Rasante Terreno Natural

Cota Pavimento Existente

Umbral

(0.00)

REFERENCIAS:

Pavimento Existente

Cota Proyecto

Cota Terreno Natural

COTA ARBITRARIA 
 calle 18 y 153 - COTA +1.99 m.

1.75 Cota fondo de zanja 

TIPO DE OBRA PAVIMENTO RIGIDO 

PLANIALTIMETRIA Y REPLANTEO 
A N T E P R O Y E C T O 

PLANO  1-2

AGROPECUARIA N° 1 
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M U N I C I P A L I D A D   D E   B E R I S S O
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Cuneta

PAVIMENTACION ACCESO A ESCUELA 

S U B S E C R E T A R I A   D E   P L A N I F I C A C I O N    Y   G E S T I O N    D E   O B R A   P U B L I C A 
M U N I C I P A L I D A D   D E   B E R I S S O

COTA REFERENCIADA A : 

OBRA : 

ESCALAS:
PLANIMETRIA  _ H = 1:500

PERFILES          _ V = 1:50

Pavimento a demoler 

3.00

3.00

Sumidero Existentes

Sumidero a Construir

Caño

Rasante Pavimento Proyectado

Rasante Terreno Natural

Cota Pavimento Existente

Umbral

(0.00)

REFERENCIAS:

Pavimento Existente

Cota Proyecto

Cota Terreno Natural

COTA ARBITRARIA 
 calle 18 y 153 - COTA +1.99 m.

1.75 Cota fondo de zanja 

TIPO DE OBRA PAVIMENTO RIGIDO 

PLANIALTIMETRIA Y REPLANTEO 
A N T E P R O Y E C T O 

PLANO  2-2

AGROPECUARIA N° 1 
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